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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo se refere a construgao da Praga Alto do asilo,
localizada no bairro Alto do Asilo, no Municipio de Recreio — MG.

Disposi¢Oes gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos os servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras. Durante a obra serd feito periédica remocdo de todo entulho e
detritos que venham a ser acumulados no local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra ou ainda, caso faca opg¢dao pelo uso de algum material equivalente,
consultar a PREFEITURA que, se necessario, prestard apoio para essa definicdo e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade,
em todos os niveis da obra.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes,
ou parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdao ser
considerados para dreas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou
anotagcdo em contrario. Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos
servicos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servigco deverd estar de acordo com
a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de todas
as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no
projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, sé serd admitida com autorizacdo da
PREFEITURA e do RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO. Poderad a fiscalizacdo
paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor devera vistoriar os locais de obra e conferir os projetos e demais
documentos antes do inicio dos servicos. Havendo incompatibilidades ou duvidas,
consultar a PREFEITURA que, se necessario, prestara apoio para as correcoes e os devidos
esclarecimentos. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as ultimas; as cotas e dimensdes,
detalhes especificos, sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execugdo de
gualquer servico. Quaisquer erros, omissdes, incorrecdes ou discrepancias eventualmente
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encontradas pelo construtor nas normas, desenhos e especificagdes, em qualquer época,
deverdo ser comunicados, por escrito, a PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo
a bem definir as intenc¢des do projeto.

Serdo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas
adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a
seguranca e higiene dos operarios durante e execuc¢do dos servicos.

Observacoes:

- A construgdio deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e
qualquer alterag¢do que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizagdo da PREFEITURA;

- Poderd a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica;

- Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevaleceréo sempre as ultimas;

- Para a determinagdo do tipo e dimensionamento das fundagbes e estruturas, quando
estas ndo tiverem sido determinadas no projeto, o construtor deverd executar sondagem
a trado e demais projetos que forem necessdrios a execu¢do da obra;

- Os concretos usinados deverdo ser de procedéncia aprovada pela Fiscaliza¢Go, limpos,
uniformes, de tra¢o conhecido e verificado.

Fonte dos Pregos Utilizados:

Para o orcamento do projeto foi utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste
com data base de ABRIL de 2023 (custos SEM desonerac¢do) e SINAPI com data base de
maio de 2023 (custo SEM desoneracdo).

ESPECIFICAGOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SERVICOS PRELIMINARES:
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1. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

A Placa de Obra deverd ser executada conforma orienta¢do da FISCALIZACAO do
Municipio, de acordo com cores, medidas e propor¢ces e demais orientacdes do atual
modelo da abaixo.

Ela devera ser confeccionada em chapas planas, metdlicas e em aco galvanizado
em material resistente a intempéries, com medidas de 1,50x3,00m. As placas serdo
afixadas em local publico e de boa visibilidade, devendo o local ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

A Contratada deverd garantir sua integridade durante todo o periodo de execugdo
da
oba.

PLACAS
TECNICAS

DE OBRAS
ESPECIFICAGOES

Plotagem digital

MINAS :oos.
A GERAIS =23

NOME DO PROJETO

DESCRICAO DO PROJETO

MALHA DE CONSTRUGAOD

FORMATO: Bmx3m 1 ; . e | E&IEBI‘!‘}\?S T

aca devera

CONVIVENCIA COM
OUTRAS MARCAS

2. URBANIZACAO:

1. GUIA DE_MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35) cm, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
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ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO

(EM CACAMBA)

a.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento
das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos
entre as guias e escoramento da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o
assentamento das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pecas pré-fabricadas, moldada sem
concreto com dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas
para delimitar uma area de outra.

iv. Argamassa: utiliza da nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas
conferindo acabamento e continuidade as guias. - Areia: material
utilizado para fazer a base de assentamento.

b. EXECUCAO
i. Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e
linha

ii. - Regularizacdo do solo natural e execugdo da base de assentamento
em areia.

iii. - Assentamento das guias pré-fabricadas.

iv. - Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

2. EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO

DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

Os critérios para aceitabilidade das pecgas intertravadas devem seguir as

especificacGes descritas na NBR 9781 vigente. Somente deverdo ser aceitos lotes

que cumprirem simultaneamente as condi¢Oes estabelecidas; lotes que forem

constatadas mais de 5% de pecas defeituosas devem ser devolvidos.

a.

OS CRITERIOS DE ACEITACAO DEVERAO SER:
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» Inspegdo visual: devera ser realizado uma inspegdo visual de modo
gue seja identificado possiveis defeitos que poderdo prejudicar o
assentamento, desempenho estrutural e estética do pavimento.

As pecas devem apresentar:

» Aspecto homogéneo: as pecas ndao devem  possuir
heterogeneidade na mistura do concreto entre os agregados
graudos e miudos, ou seja, evidenciar os agregados graudos na
superficie;

» Resisténcia ao desgaste: as pecas devem possuir resisténcia ao
desprendimento do material superficial, ou seja, resisténcia a
abrasdo superficial;

» Livres de defeitos: As pecas devem ser livres de fissuras (fissuras de
retracdo do concreto e estrutural), ndo devem apresentar

delaminagao e demais defeitos que causem prejuizos ao pavimento.

» As dimensdes, resisténcias caracteristicas a compressao, absorcdo
de dgua maxima, devem estar de acordo com os limites e
tolerancias descritos no normativo supra citado;

Ndo sendo atendidas as condi¢des minimas necessdrias, devera ser
solicitado ao CONTRADO ensaios necessarios a fim de verificagado.

b. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS —

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do
pavimento intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e
nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate,
rejuntamento e compactacdo dos blocos de concreto para
pavimentacgao;

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a
execucdo do pavimento intertravado;

Placa vibratdria reversivel: equipamento utilizado para a compactagao
dos blocos de concreto para pavimentacao;

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de
concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto;
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v. Areia média: utilizada na execucdo da camada de assentamento
seguindo as especificacdes da norma quanto a granulometria do
material;

vi. Po6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material;

vii. Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificagdes
conforme descrito na composicao utilizado na camada de
assentamento e constitui o leito transitdvel do pavimento.

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP.20MM.

a. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pedreiro, responsdvel pela execucdo de todas as etapas do contrapiso;

i. Servente, responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e
auxilio nas tarefas executadas pelo oficial;

ii. Argamassa pronta para contrapiso e preparo manual;

iii. Cimento Portland CP 1I-32 — adicionado a emulsdo polimérica diluida
para o preparo da base;

iv. Adesivo para argamassas e chapisco — emulsdo polimérica PVA a ser
diluida em agua na proporgao indicada pelo fabricante.

b. EXECUCAO

i. Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

ii. Definir os niveis do contrapiso;

iii. Assentar taliscas;

iv. Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com
cimento;

v. Argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e
compactagdo, definicdo preliminar de mestras e posterior atuagao no
resto do ambiente;

vi. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

VOLPI Consultoria e Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 — sala 509 — Juiz de Fora— MG — CEP: 36.010-012
Telefax: (32) 3233-2188 - E-mail: volpi_consultoria@yahoo.com.br



SOLUGCOES MUNICIPAIS

4. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA

NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 5CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE

DILATACAO

a. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Jogo de formas de madeira, incluso as pecas de travamento.
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em &gua - desmoldante para forma de madeira
hidrossoluvel.

Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro),
espessura de 10cm;

iv. Lona plastica preta, espessura de 200 micras.

v. Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/m? e malha de
10x10cm).

vi. Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e
1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servigo de bombeamento.

vii. Acabamento superficial para piso de concreto.

b. EXECUCAO

i. - Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

ii. - Aplicar desmoldante em todas as faces da forma que ficam em
contato com o concreto.

iii. - Executar a montagem das formas, conforme orientagbes do
fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o
travamento dos painéis e a estanqueidade das juntas.

iv. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade).

v. - Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e
nivelar a superficie.

vi. -Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposi¢cdo de minimo 30 cm

das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a
umidade ascendente.
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Posicionar os espagadores soldados (trelicas) de forma a garantir o
cobrimento minimo e ndo oferecer riscos de deslocamento das
armaduras durante a concretagem.

Distribuir as telas de acordo com as especificacbes do projeto,
observando nas se¢des de emenda das telas os traspasses
especificados.

Posicionar as armaduras de reforgo (vergalhGes ou segmentos de tela
eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural.
Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarracdo com arame
recozido, de forma que ndo ocorra movimentacdo durante a
concretagem da laje.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposicdes do projeto estrutural.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de
inicio de pega do concreto — verificagbes com base na Nota Fiscal /
documento de entrega.

Apds verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a
compressao, langar o material com a utilizacdo de bombas.

Adensa-lo com uso de vibrador de imersdo de forma que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa do concreto.

Quando a superficie do concreto estiver livre de agua superficial e
suportar o peso de uma pessoa, lancar sobre a superficie aspersao
mineral cimenticia ou pé de cimento.

Passar a desempenadeira mecanica de concreto munida de disco de
flotagdo, formando uma camada de nata de cimento na superficie.
Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira.
Desempenar a superficie com a desempenadeira mecanica de concreto
munida de laminas de amaciamento, na dire¢do ortogonal a do
sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior.
Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira
mecanica de concreto munida de laminas.

Piso Emborrachado Playground 100x100x3cm Diversas Cores -
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1- MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS:

Vii.

Piso de borracha especifico para playground

Adesivo de poliuretano ou cola para piso de borracha

Fita métrica

Estilete

Rolo de pressao

Régua metalica

EPIs (Equipamentos de Prote¢ao Individual): capacete, luvas, 6culos de
seguranga, entre outros, conforme as normas de seguranga vigentes.

2- PREPARAGAO DO SUBPISO:

Certifique-se de que o subpiso esteja limpo, nivelado, seco e livre de
qualquer tipo de sujeira, umidade ou irregularidades.

Caso necessario, faca a regularizacdao do subpiso utilizando materiais
apropriados, como brita ou areia compactada, para garantir uma
superficie uniforme.
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4, Medlc;ao e corte do piso:

Meca a area do playground e, com o auxilio de uma fita métrica,
marque as dimensdes no piso de borracha.

Utilize um estilete afiado e uma régua metalica para realizar os cortes
necessarios, garantindo que as pecas se encaixem corretamente no
espaco disponivel.

APLICACAO DO ADESIVO OU COLA:

Siga as instrucdes do fabricante em relacdo ao adesivo de poliuretano
ou cola especifica para piso de borracha.

Aplique o adesivo ou cola no subpiso, utilizando um rolo de pressao
para espalha-lo uniformemente.

Trabalhe em pequenas areas por vez, garantindo que o adesivo nao
seque antes do assentamento das pecas de piso.

ASSENTAMENTO DO PISO DE BORRACHA:

Posicione a primeira peca de piso de borracha cuidadosamente no local
desejado, alinhando-a adequadamente.

Pressione a peca de piso de borracha firmemente no adesivo ou cola,
garantindo uma boa aderéncia.

Continue o processo, encaixando e assentando as demais pecgas de piso
de borracha, uma ao lado da outra, até cobrir toda a area do
playground.

ACABAMENTO E NIVELAMENTO:

Utilize o rolo de pressao para garantir um assentamento uniforme e
nivelado do piso de borracha.

Verifique se ndao ha pegas soltas ou desalinhadas, fazendo os ajustes
necessarios.

LIMPEZA E FINALIZAGAO:

Apds o assentamento do piso de borracha, remova qualquer excesso
de adesivo ou cola utilizando um pano Uumido.

Realize a limpeza dos utensilios utilizados durante o processo, seguindo
as recomendacdes do fabricante do adesivo ou cola.

Descarte corretamente os residuos gerados durante o processo.
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Observag3o: E importante seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo
ao tipo de ades

3. CANTEIROS:

. ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM

ACABAMENTO APARENTE,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.

a. MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS:

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
viii.

Xi.
Xii.
xiii.
Xiv.

Tijolos macigos requeimados aparentes

Argamassa de assentamento

Nivel

Prumo

Esquadro

Colher de pedreiro

Talocha

Régua de aluminio

Martelo

Carrinho de mao

Pa

Corda

Betoneira (caso necessario para preparagao da argamassa)

EPIs (Equipamentos de Protegao Individual): capacete, luvas, 6culos de
seguranga, entre outros, conforme as normas de seguranga vigentes.

b. PREPARACAO DO TERRENO:

Defina o local onde serd executado o canteiro redondo em volta da
arvore.

Remova qualquer vegetacdo, raizes ou obstaculos que possam
interferir na execug¢do da alvenaria.

Nivele o terreno para garantir uma base uniforme.

c. MARCA(;AO DO CANTEIRO:

Utilize uma corda para marcar o contorno do canteiro redondo em
volta da arvore.

Certifique-se de que a marcacdo esteja simétrica e proporcional a
arvore, levando em consideracdao o tamanho da copa e o didmetro do
tronco.
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d. PREPARACAO DA ARGAMASSA:

utilize uma betoneira para garantir uma mistura homogénea e de
gualidade.

e. ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:

Inicie o assentamento dos tijolos na marcacdo do canteiro, comecando
pelo ponto de referéncia.

Utilize o nivel, o prumo e o esquadro para garantir a verticalidade, o
nivelamento e o alinhamento dos tijolos.

Aplique a argamassa na base do tijolo com o auxilio de uma talocha,
espalhando-a de forma uniforme.

Posicione o tijolo sobre a argamassa, pressionando-o levemente para
garantir uma boa aderéncia.

Repita o processo, assentando os tijolos lado a lado e camada por
camada até atingir a altura desejada.

f. JUNTAS DE ASSENTAMENTO:

Deixe juntas de assentamento de aproximadamente 1 cm entre os
tijolos para permitir a acomodacao e a dilatagao térmica da alvenaria.
Preencha as juntas com argamassa, utilizando uma colher de pedreiro
ou uma régua de aluminio.

g. ACABAMENTO:

Apds o término do assentamento sera aplicado verniz acrilico

2. PINTURA COM VERNIZ ACRILICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMAOS,

INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO.

a. MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS:

i.

ii.
jii.
iv.

V.

Verniz acrilico especifico para alvenaria

Pincel ou rolo de 1d baixa

Bandeja para pintura

Lona de protec¢do ou fita crepe

Lixas de gréo médio (caso necessdrio para preparacdo da superficie)
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vi.  EPIs (Equipamentos de Protegdo Individual): capacete, luvas, dculos
de seguranga, entre outros, conforme as normas de seguranga
vigentes.

b. PREPARACAO DA SUPERFICIE:
i.  Certifique-se de que a alvenaria de tijolo macico requeimado
aparente esteja limpa e seca.
ii.  Se houver sujeira, manchas ou irreqgularidades na superficie, faca a
limpeza e, se necessdrio, utilize lixas de grdo médio para remover
imperfeicoes.

c. APLICACAO DO VERNIZ:

i.  Agite bem o verniz acrilico antes de iniciar a aplica¢Go.

ii.  Despeje uma quantidade suficiente de verniz em uma bandeja para
pintura.

iii. ~ Utilizando um pincel ou rolo de G baixa, mergulhe-o no verniz,
removendo o excesso.

iv.  Inicie a aplicagdo do verniz na alvenaria, seguindo um padrdo de
movimentos uniformes e continuos.

v. Aplique o verniz em camadas finas, evitando excessos que possam
resultar em gotejamentos ou escorrimentos.

vi.  Certifique-se de cobrir toda a superficie de maneira uniforme,
garantindo que o verniz penetre nos poros do tijolo e forme uma
pelicula protetora.

d. SECAGEM E REAPLICACAO:
i.  Aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre
as demd@os.
ii.  Realize uma segunda ou terceira demdo de verniz, respeitando o
intervalo de secagem indicado.
iii.  Verifique se a superficie estd completamente coberta e protegida
pelo verniz.

e. LIMPEZA E FINALIZACAO:
i. Apds a conclusdo da aplicacGo do verniz, remova as prote¢ées
utilizadas nas dreas adjacentes.
ii.  Descarte corretamente os residuos gerados durante o processo.
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SOLUGCOES MUNICIPAIS

Observagdo: E importante seguir as orientagdes do fabricante do verniz acrilico quanto ao
tempo de secagem, dilui¢éo e demais especificagdes técnicas.

3. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS.

a. UTILIZACAO:
i. A ser plantado em volta das arvores ornamentais, dentro dos
canteiros

b. .ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
i.  Grama Batatais.
ii. Jardineiro, responsavel pela execucdo do trabalho;
ii. Servente, auxilia o jardineiro na execucdao das tarefas.

6. EXECUCAO

i. Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de
grama pelo terreno;
ii. Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

4. PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (SOBRE ALVENARIA DOS
CANTEIROS).

a. UTILIZACAO:
i.  Serd assentado sobre a alvenaria dos canteiros
b. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
i.  Marmorista/graniteiro: responsavel pela marcagdo, corte,
assentamento e controle do peitoril de marmore ou granito;
ii. Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar
argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas;
ii. Pedra de granito cinza, polido, espessura de 3 cm, com pingadeira,
corte reto;
iv.  Argamassa traco 1:6 com adicdo de plastificante, dado em volume
de cimento e areia Umida: para aumentar a aderéncia ao substrato,
preparo mecanico em betoneira de 400 litros.

c. EXECUCAO
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.
Xii.

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do
peitoril;

Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de
irregularidades, poeira ou outros materiais que

dificultam a aderéncia da argamassa;

Molhar toda a superficie utilizando broxa;

Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e
prumo;

Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

Repetir o procedimento de assentamento das pegas até completar o
peitoril;

Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada
para marmores e granitos;

Conferir alinhamento e nivel;

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado
durante a execucdo da fachada.

4. Equipamentos

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO
COM D INTERNO=130CMEH=43CM EMESACOMD=80CM,E=8CMEH=75

CM).
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SOLUGCOES MUNICIPAIS

2. BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRAO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO
COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM,
ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAGAO EM PISO.
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3. BANCO DE JARDIM OU PRACA TAMANDUA 3 LUGARES 150CM EM MADEIRA MACICA
COM PES EM ALUMINIO.

4. BRINQUEDO Casa do Tarzan Completa.

xiii. A Casa do Tarzan é um playground de madeira composto por 7
componentes: plataforma com telhado, plataforma sem telhado, ponte
pénsil, escorregador, escalada de corda, escada e rampa.

xiv. Medida do Equipamento: 7,20 x 5,80m.
xv. A madeira utilizada na Casa do Tarzan Completa Kaska recebe todo o

tratamento de lixamento necessario para eliminagdo de farpas e
trincas, sendo finalizada com 3 demaos de Stain Triplo Filtro Solar.
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5. LIXEIRA CIRCULAR ACO E MADEIRA MACICA AREA EXTERNA 50 LITROS

Lixeira de aco e madeira envernizada macica para dreas externas como pracas,
condominios, vias publicas, empresas, jardins, etc. Alta resisténcia e durabilidade

Cesto: Madeira macica de alta densidade tipo deck
Capacidade: 50 litros
Base de sustentac¢do: Aco
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5. ACESSIBILIDADE

6. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

Figura 2 — Rebaixamento de passeio. Fonte: ABNT NBR 9050:2015.
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